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2 Sicherheit

2.1 Anleitung beachten

Gebrauchsanweisung beachten

Das Lesen, Verstehen und Beachten des Service-
Handbuchs bildet die Basis fiir eine ordnungsgemafie
Installation des Warmetauschers am Bestimmungsort

2.2 Allgemeines Sicherheitsverstandnis

Der ThermoGeniu® Warmetauscher ist nach aktuellem Stand der Technik
konstruiert und gefertigt worden und stellt bei nanaler Anwendung keine
Gefahrdung fur Mensch und Umwelt dar.

Aber durch unsachgemalRem Transport, Installation edWartungsarbeiten
konnen Beschadigungen am Warmetauscher auftreteme dMensch und/ oder
Umwelt gefahrden kénnen.

2.3 Bestimmungsgemaler Gebrauch

Der ThermoGenius; Warmetauscherwird in Seen, Gewassern und Flissen
eingesetzt und ist Bestandteil eines Kihl-/Heizksdaufs, mit dem ein
Warmestrom tbertragen werden kann. Auch in salzige@ewéasser ist ein
Betrieb bedenkenlos mdglich. Dieser Warmetauschst temperaturbestandig
im Bereich von -10°C bis 4Q. Es wird aber darauf hingewiesemen
Warmetauscher nicht unter einer Soleneintrittstempatur von -3°C zu
betreiben, um Vereisng am Warmetauscher zu vermeiden.

2.4 Zielgruppe

Dieses Service-Handbuch wendet sich an Personas, m@ der Aufstellung,
Montage, Inbetriebsetzung und Betrieb von Warmepuewkreislaufen, in das
der Warmetauscher integriert wird, vertraut ist.

Detaillierte Fachkenntnisse zu den jeweiligen Arbgschritten werden zum
Verstandnis vorausgesetzt.

2.5 Nur qualifiziertes Personal
Der ThermoGenius; Warmetauscherdarf nur von qualifiziertem und
eingewiesenem Personal (de-)installiert und gewattwerden:

x Erforderliche Qualifikation zu Arbeiten unter WasseTauchschein nach
mindestensISO 24801-2 / DIN EN 14153-2 (2 Personen!) mit
Tauglichkeitsattest
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x Erforderliche Qualifikation zu Schweil3arbeiten: gtiger Schweil3erpass
nachDVS 2281 mit Priafung nach DVS 2D7-1 mit
Heizwendelformteilen oder Heizelementmuffenschweil3e n

2.6 Allgemeine Warnhinweise

Rutschgefahr

Durch auslaufendes Kihl-/Heizmedium kann der
Untergrund rutschig werden

Rutschfeste Arbeitsschuhe tragen!

Allgemeine Warnung

Auslaufendes Kuhl-/Heizmedium kann Haut, Augen ul
Atemwegsverletzungen hervorrufen. Hierzu bitte die
Sicherheitsbestimmungen vom Hersteller zum
eingesetzten Produkt beachten!

Persdnliche Schutzausristung tragen!

Warnung vor feuergefahrlichen Stoffen

Auslaufendes Kuhl-/Heizmedium kann Brandgefahr
auslosen. Hierzu bitte die Sicherheitsbestimmungen v,
Hersteller zum eingesetzten Produkt beachten!

DR

Warnung vor schwebender Last

Zur Beforderung des Warmetauschers bei Installation
Wartung oderDeinstallation den Wéarmetauscher tiber
vorgesehene Befestigungsdsen stabilisieren (siehe
Kapitel 5.2) !

Nicht unterhalb des Warmetauschers aufhalten!

Bei schwebenden Lasten Helm tragen!
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3 Leistungsbeschreibung

ThermoGeniu M1 - M3

Abbildung 1:
dZ Gu}' v]pej
Warmetauscher M1

Abbildung 2
dZ Eul}' v]uej

Warmetauscher M2 Abbildung 3

ThermoGeniusg
Warmetauscher M3

Hausboote, Boots-, Ferien- oder Wohnhauser in Geseinahe greifen
meist auf konventionelle Energietrager wie Gas, Véas oder Ol
zuruck. Dadurch entstehen hohe Energiekosten und germeidbarer
Ausstol3 an Treibhausgasen.

— .S T = "0t Z-dKhe pr%cHteOf co—Fe = fof e
bendtigen eine grolRe Flache, in der sich moéglichense Tiere
verfangen kdonnen und je nach Wasserschutzgesetzerthhzur
Verfligung stehen.

Der ThermoGenius ?-Warmetauscher ist ein Geothermie-
Warmetauscher und dient zum Austausch von Warmeegier aus
nattrlichen und frei zur Verfigung stehenden Ressoen. Seine
ete’foe—Ft f—™MzFcoet teU—<%o— <o 1T"%Z7F<e0S e
einen winzigen Flachenanteil und gleichzeitig ist derelkn des
Warmetauschers durch eine Hille gegen aulRere Eis8é geschutzt.

Der ThermoGenius ? kann sowohl fur Heiz- als auch fir
Kuhlanwendungen genutzt werden.

In der Tiefenschicht von Gewéssern ist die Temperatinabhangig von
Tages- oder Jahreszeit nahezu konstant.

Besonders in dieser Schicht kann déhermoGenius ?dem Wasser
entweder fur eine Heizanwendung die Warme entzieheder fir eine
Kiuhlanwendung die Warme zufuhren.

Der ThermoGenius ?ist in den Leistungsstufen M1, M2 und M3
verfugbar und kann mit mehreren Elementen parallgleschaltet

werden, um die Ubertragene Warmeleistung zu erhdéhen
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3.1 Technische Daten

ThermoGenius

ThermoGeniusg

ThermoGeniusg

M1 M2 M3
ﬁbrr:nefsunge” @ 1220 x 605 @ 1220 x 900 @ 1220 x 1195
Lange Anschlussverrohrurig 360
mm
Material PEHD
Betrieb im
Temperaturbereich -10bis 40
in °C
Max. Betriebsdruck bei -10°C
. 3,7
in bar
Max. Betriebsdruck bei 0°C
. 4.4
in bar
Max. Betriebsdruck bei +20°(
. 4.4
in bar
Max. Betriebsdruck bei +40°(
. 3,8
in bar
_LeergeW|cht 45 76 107
in kg
iI;ulllmenge o5 50 74
Austauschfléche 136 271 407
in m2
max. Volumenstrom 2 3,4 4.7
in m3/h
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4 Teile und Funktion

™~
T
\1

Abbildung 4: seitliche Darstellung ThermoGeniudVarmetauscher

Abbildung 5: Darstellung oben / unten ThermoGenipdVarmetauscher

Pos. | Bezeichnung Funktion

1 Zu/Ableitung Prozessmediun| Anschluss zu Medien flihrenden Leitungen

2 Deckel Schutz des Warmetauschers

3 Mantel Schutz des Warmetauschers

4 Befestigungsose Deckel Einsatz als Transportdse und zur Befestigung vorgese

4.1 Lieferumfang

Pos. Bezeichnung Anzahl
1 ThermoGeniug in Ausfiihrung M1/M2/M3 1
2 Service-Handbuch firthermoGeniug 1
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5 Tatigkeiten

5.1 Auspacken des Warmetauschers

1

x Stehende (vertikaleAnlieferung
des ThermoGeniys
Warmetauschers in
Transportkarton

X Anschlussverrohrung zeigt nach

2 oben

x [1] Offnen des Deckels (siehe
Beschriftung oben), ggf. Seiten
aufschneiden

X [2] Montage von Transportsell
oder alternativ Kranhaken an
Befestigungstsen Mantel

X Herausnehmen des
Warmetauschers

Achtung:ZuAbleitungen diirfen
nicht beschadigt werden!

5.2 AnschlieBen der Zu- und Ableitung des Kiuhl-/Heizmediums

X Warmetauscher ist vertikal
@ ausgerichteund gegen
Bewegung gesichert
x Die Anschlussverrohrung zeigt
nachoben
X Verschweilung der
Rohrleitungen mit dem Zuind

Ablauf des Warmetauschers

Achtung: Verschweilung muss
aullerhalb des Wassers stattfinden!
Keine VerschweilRung oder
Verbindung im Wasser moglich!
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5.2.1 Maoglichkeiten der Anschlussverrohrung

—

=

Anschluss mit 90°-Winkeln Anschluss mit flexiblen Schlauchen
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5.3 Transport des Warmetauschers

5.3.1 Transport an Land

a.) Mit Transportseil X Warmetauscher befindet sich in

der vertikaén Lage
x Die Anschlussverrohrung zeigt
nachoben
x Transportseil ist an
/\ Befestigungsdsen montiert
x Transport des Warmetauschers
Uber Transportseil

X Transport mitmindestens 2sich
gegenlber stehenden Personer

b.) Mit Aufhangung am Kran x Warmetauscher befindet sich in
der vertikalen Lage

x Die Anschlussverrohrung zeigt
nachoben

X Warmetauscher ist Uber
Befestigungsdsen Mantel mit
einer Aufhdngung verbunden

x Transport des Warmetauschers
tber Aufhangung

X Wahrend des Transports darf
sichkeine Persorunterhalb des
Warmetauschersefinden!

X Waéhrend des Transports muss
eine Person den Warmetausche
seitlich fuhren!
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5.3.2 Transport in das Wasser

Hinweis:Die Beflllung des Wéarmetauschers mit Prozessmedium obliegt in der Verantwortung des
Anwenders!

x Der Warmetauscher wird vertika
ins Wasser gelassen

x Die Anschlussverrohrung zeigt
dabei nacloben

A I I X Anschlielend wird der
Warmetauscher mit dem
Prozessmedium gefullt
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5.3.3 Ausrichtung nach Installationsanwendung

Abbildung 6: Installation mit Anschlussverrohrung oben

Abbildung 7: Installation mit
Anschlussverrohrung unten

5.3.4 Transport im Wasser

x Die Installatiorkann ohne
Unterwasser-Arbeiten
durchgefihrt werden

x Falls Installations-
Deinstallationsarbeiteninter
Wasser durchzufiuhren sind,
werden2 Personen mit glltigem
Tauchschein erforderlich

X [1] Transport des
Warmetauschers zum
Bestimmungsort (z.B.: mit einen
Kran, Boot oder tber Taucher)

X [2] Befestigung der Gewichte an
den Befestigungsésen des
unteren Deckels (je nach
Installationsfall)

X Gewicht wird geflihrt abelassen
(Uber Seil oder Taucher), dabei
schnelles Absinken vermeiden!

X Warmetauscher sinkt auf
bestimmungsgemale Tiefe

X Warmetauscher muss ggf. am
Boden fixiert werden

Achtung:Beim Sinken des
Warmetauschers muss dieser gefih
werden!
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5.4 Befestigung des WT

5.4.1 Mit Gewichten

x Das Gewicht ist an den
Befestigungsdsen des Deckels
montiert

x Der Warmetauscher ist bei sein
bestimmungsmaRigen Tiefe
angelangt

x Das Gewicht befindet sich auf
dem Boden des Gewassers

Empfohlene Mindestgewichte:

X M1=35kg
X M2=75kg
X M3 =100 kg

5.4.2 Befestigung des Warmetauschers an Tragern

O

O

Der Wéarmetauscher ist bei seiner
bestimmungsmaligen Tiefe
angelangt

AnschlieRend wird der
Warmetauscher tber die
Befestigungsdsen des Mantels mit
den Tréagern verbunden

Empfohlene Abstande zu den Tragen:
X Minimal :1m
X Maximal:3m
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5.4.3 Empfohlene Einsatztiefen und Abstédnde zu Grund und Oberflache

Oberflachenwasser

Sprunaschicht

Tiefenschicht

Einsatz-
empfehlung

Gewassertemperatur
bleibt Uber das Jahr
bei Uber £C(kein
Einfrieren mdglich)
/EEinsatz des
Warmetauscheran
allen Schichten
nutzbar
Einsatz je nach
bendtigter mittlerer
Temperatur

Tiefenschicht
Einsatz- /

Gewassertemperatur
unterschreitet tUber
das Jahr 2C
(Einfrieren des
Gewassers mdglich)
Einsatz des
Warmetauschersur
in der Tiefenschicht
(konstant 4°C Uber

empfehlung
das Jahrgmpfohlen
Es werden folgende Mindestabstande empfohlen: 1m zur
Wasseroberflache
1m zum Boden
1m zur Seite

5.5 Deinstallation
Die Deinstallation findet nach folgenden Schritten statt:

X Losen der Verbindung des Warmetauschers mit a.) Gewichten oder b.) von Tragern

x Transport des Warmetauschers an die Wasseroberflache
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X X X X

Achtung: Die Deinstallation unter Wasser darf nur von eingewiesenem Fachpersonal durchgefihrt

Befestigung von a.)Transportseil oder b.) Kranaufhdngung
Transport des Warmetauschers an Land tber a.)Transportseil oder b.) Kranaufhdngung
Trennung der Verbindung von Rohrleitung und Zu- und Ableitungen
Entleerung des Warmetauschers

werden (ind. zwei Personen mit giltigem Tauchschein erforderlich!

5.6 Entsorgung

Die Entsorgung des Warmetauschers erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

5.7 Wartungsplan

Beschreibung
Wartungsmafinahme

Auszufihrende Aktionen

Aktionsintervall

Dichtigkeitsprufung (umfasst x Prifung des jahrlich

den gesamtenSystemkreislauf Systembetriebsdruas

mit Warmepumpe, gegenuiber dem vom

Rohrleitungen und Warmepumpenherstell

Warmetauscher) er vorgegebenen
Referenzbereich

Prifung auf ordnungsgemaiie x Uberprifung der jahrlich

Funktionsweise

Prozessparameter zur
Warmeulbertragung mit
Plausibilitatspriifung

Austausch des Prozessmediur

x Entleeren des
Prozesskreislaufs mit
altem Medium

x Fullen des Kreislaufs
mit neuem Medium

FuUr das Tauschintervall bitte
Hinwese auf den Datenbliern
des Herstellers beachten!

Uberprufung der
Kennzeichnung des
Aufstellungsortes

x  Sichtprifung des
gekennzeichneten
Wasserbereichs auf
OrdnungsmaRigkeit
nach gultigen

Bestimmung

jahrlich

5.8 Fehlersuchtabelle

Beschreibung Fehler

Erklarung Fehler

Auszufuhrende Aktionen

unzureichend

Warmeubertragung Zu geringer Volumenstrom Erhdhung des Volumenstrom
unzureichend
Warmeubertragung Befullung mit nicht Entleerung des Kreislaufs ung

freigegebenen Prozessmediun

Neubefillung mit
vorgegebenen Prozessmediu

Warmeubertragung
unzureichend

Leckage im Systemkreislauf
(Wéarmepumpet Rohrleitungt
Warmetauscher)

Uberprufung auf Dichtigkeit,
ggof. Reparatur

Warmeubertragung
unzureichend

Warmetauscher ist nicht in
vorgesehener Wassertiefe
installiert

Warmetauscher in
vorgesehener Wassertiefe
installieren
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Warmeubertragung
unzureichend

Starke Ablagerungen an
Warmetauscher durch
unzureichende Wartung

Wartung nach Plan
durchfiihren

Warmeubertagung Uber
beno6tigtem Mal}

Volumenstrom zu hoch

Reduzierung des
Volumenstroms

Druckunterschied tber

Ablagerungen im

Wartung nach Plan

Normzustand Warmetauscher durchfiihren
Druckunterschied tber Warmetauscher undicht Uberprifung auf Dichtigkeit,
Normzustand ggf. Reparatur
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6 Funktionsweise

Heizanwendung

T Umgebung

Tein

Taus

Bedingung fur Heizanwendung:
X Tein < Taus< TUmgebung

Kihlanwendung

A 4

A

T Umgebung

Taus

Tein

Bedingung fur Kihlanwendung:
X Tein > Taus> T Umgebung
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7 Technische Unterlagen

7.1 Technische Zeichnungen
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7.2 Diagramme Druckverlust

Abbildung 8: Druckverlustkurve mit Medium Wasser bei 0°C

Abbildung 9: Druckverlustkurve mit Medium Ethanol (20%) bei 0°C

Abbildung10: Druckverlustkurve mit Medium Methanol (25%) bei 0°C
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Abbildung11: Druckverlustkurve mit Medium Propylen Glycol bei 0°C

7.3 Beispielhafte Leistungskurven

Abbildung12: Heizkapazitat bei Seetemperatur von 4,4°C und Eintritt WT im Bereich von -2j2T®

Abbildung13: Heizkapazitat bei Seetemperatur von 15,6°C und Eintritt WT im Bereich vdiChis 8,9C
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Abbildung 14: Kuhlkapazitat bei Seetemperatur von 10,0°C und Eintritt WT im Bekain 16,7°C bis 18,9°C

Abbildung15: Kuhlkapazitat bei Seetemperatur von 21,1°C und EinWitT im Bereich von 27,8°C bis 30°C

7.4 Ersatzteillisten
Der ThermoGeniup wird als komplette Einheit geliefert. Im Produktlebenszyklus befinden sich keine
Verschleil3teile, die intervallmafiig getauscht werden missen. Daher bedarf es keiner Ersatzteile.
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Technischer Vertrieb/Produktion Warmetauscher

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH Werk MénchengladbacH Hocksteiner Weg 4Q D-41189 Mdnchengladbach
Fon +49 2166 9590-0] Fax +49 2166 9590-55 sales.ektp@elringklinger.com| www.elringklinger-kunststoff.de
Headquarter und weitere Werke der ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH

ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH Etzelstral3e 10| D-74321 Bietigheim-Bissingen
Fon +49 7142 583-0| Fax +49 7142 583-200| sales.ekt@elringklinger.com| www.elringklinger-kunststoff.de

Werk Heidenheim| BadenbergstralRe 15 D-89520 Heidenheim
Fon +49 7321 9641-0| Fax +49 7321 9641-24| sales.ekt@elringklinger.com| www.elringklinger-kunststoff.de

ElringKlinger Engineered Plastics (Qingdao) Co., L{dRoom 408-409, Building C, Qingdao Int. Finance Plaza
222 Shenzhen Rd, Laoshan Distridt266061 Qingdao V.R. ChinfFon +86 532 6872 2830 Fax +86 532 6872 2838

info.ektc@elringklinger.com | www.elringklinger-ep.cn

ElringKlinger Engineered Plastics North America, Int4971 Golden Parkwayf Buford, GA 30518 USA
Fon +1 678 730 8190| Fax +1 770 932 2385 info.ektu@elringklinger.com| www.elringklinger-ep.com

DQS zertifiziert nach ISO/TS 16949 (Reg.-Nr. 002504 TS2/003) | DIN EN I1SO 14001 (Reg.-Nr. 002504 UM)
DNV-GL zertifiziert nach GMP for Equipment with Food Contact Surfaces (Reg.-Nr. 201043-2016-FSMS-ITA-DNV)

DQS MED czertifiziert nach DIN EN ISO 13485:2012

elringklinger

Kunststofftechnik

Etwaige Ersatzanspriiche aufgrund dieser Informationen kénnen nicht anerkannt werden. Einbau aller Ersatzteile nur durch geschultes Fachpersonal.

Anderungen im Leistungsspektrum und technische Anderungen vorbehalten. Keine Gewahr bei Druckfehlern.

Die hier gemachten Angaben — aus langjahriger Erfahrung und Erkenntnis — erheben keinen Anspruch auf Vollstandigkeit.
©ElringKlinger Kunststofftechnik GmbH | 09/206



